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1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей документ встановлює вимоги Органу із сертифікації персоналу «Укрексперт» до ате-
стаційних центрів неруйнівного контролю для визнання їх технічної компетентності в сфері 
атестації персоналу з неруйнівного контролю відповідно до вимог стандарту ISO 9712:2012. 
Вимоги цього документа є дійсними в поєднанні із загальними умовами акредитації відповідно 
до ISO / IEC 17024: 2012. 

 
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи: 
 
ISO / IEC 17024 : 2012 
ДСТУ EN ISO 17024:2014 

Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що 
здійснюють сертифікацію персоналу. 

  
ISO 9712 : 2012 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація пер-

соналу в галузі неруйнівного контролю. 
ДСТУ EN ISO 3452-1 : 2014 
(EN ISO 3452-1: 2013, IDT) 

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. 
Загальні принципи 

  
ДСТУ EN ISO 3452-2 : 2014 
(EN ISO 3452-2: 2013, IDT) 

Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. 
Випробування дефектоскопічних матеріалів 

  
ДСТУ EN ISO 3452-3 : 2014 
(EN ISO 3452-3: 2013, IDT) 

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. 
Контрольні випробувальні зразки 

  
ДСТУ EN ISO 9934-1: 2015 
(EN ISO 9934-1: 2015, IDT) 

Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. 
Частина 1. Загальні вимоги 

  
ДСТУ EN ISO 9934-2 : 2015 
(EN ISO 9934-2: 2015, IDT) 

Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. 
Частина 2. Засоби контролювання 

  
ДСТУ EN ISO 9934-3 : 2015 
(EN ISO 9934-3: 2015, IDT) 

Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. 
Частина 3. Обладнання 

  
ДСТУ EN ISO 5579 : 2014 
(EN ISO 5579: 2013, IDT) 

Неруйнівний контроль - Радіографічний контроль мета-
левих матеріалів з використаних плівки та рентген- і га-
мма-випромінювання - Основні правила 

  
ДСТУ EN ISO 19232-1:2016  
(EN ISO 19232-1: 2013, IDT) 

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографіч-
них знімків. Частина 1. Визначення показника якості зо-
браження за допомогою індикатора якості зображення 
дротового типу 

  
 

ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 
(EN ISO 19232-2: 2013, IDT) 

Неруйнівній контроль. Якість зображення радіографіч-
них знімків. Частина 2. Визначення показника якості зо-
браження за допомогою індикатора якості зображення 
типу ступінь—отвір 
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ДСТУ EN ISO 19232-3:2015 Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенів-
ських знімках. Частина 3. Класи якості зображення 

  
ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 
(EN ISO 19232-2: 2013, IDT) 

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенів-
ських знімках. Частина 4. . Експериментальне оцінюван-
ня значень і таблиць якості зображення. 

  
ДСТУ EN ISO 19232-5:2016 
(EN ISO 19232-2: 2013, IDT) 

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенів-
ських знімках. Частина 5. Визначення нерізкості зобра-
ження з Використання індикаторів якості зображення 
дводротового типу 

  
ДСТУ EN ISO 16810 : 2016 
(EN ISO 16810: 2014, IDT) 

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Зага-
льні вимоги 

  
ДСТУ EN ISO 11699-1:2016 
(EN ISO 11699-1: 2011, IDT; 
ISO 11699-1: 2008, IDT) 

Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для проми-
слової радіографії. Частина 1. Класифікація плівкових 
систем для промислової радіографії 

  
ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 
 

Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний ко-
нтроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і 
гамма-віпромінюванням із застосуванням плівки 
 

ДСТУ EN ISO 3059:2016 
(EN ISO 3059:2012) 

Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітний конт-
роль. Умови огляду. 

  
ДСТУ EN 12681: 2005 
(EN 12681: 2003, IDT) 
 

Литво. контроль радіографічний 
 

  
ДСТУ EN 13018:2017  
(EN 13018:2016, IDT) 

Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні 
вимоги 
 

  
ДСТУ EN 25580:2006  
(DIN EN 25580: 1992) 

Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні нега-
тоскопи. Мінімальні вимоги. 

  
ISO 17637: 2017 
(EN ISO 17637:2016, IDT) 
 

Контроль неруйнівний зварних швів. Візуальний конт-
роль зварних з'єднань, отриманих зварюванням плавлен-
ням 

  
ДСТУ EN 12668-1: 2015 
(EN 12665:2011, IDT) 
 

Неруйнівний контроль. Характеристика и верифікація 
обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. 
Прилади 

  
ДСТУ EN 12668-2: 2015 
(EN 12668-2:2010, IDT) 
 

Неруйнівній контроль. Характеристика и верифікація 
обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. 
Перетворювачі 

  
ДСТУ EN 12668-3 : 2015 
(EN 12668-3:2013, IDT) 
 

Неруйнівний контроль. Характеристика и верифікація 
обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. 
Комбіноване обладнання 
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3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
3.1. Скорочення, які вживаються в цьому документі: 

 НК  - неруйнівний контроль; 
ОСП               - Орган із сертифікації персоналу «Укрексперт»; 
АЦНК            - атестаційний центр неруйнівного контролю; 

 ЕЗ   - екзаменаційний зразок. 
 
3.2. У цьому документі застосовуються терміни та визначення, які вказані в ISO / IEC 

17024: 2012 та ISO 9712: 2012. 
 

4. ВИМОГИ ДО АЦНК, ЯКІ  НЕ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД МЕТОДІВ НК  
 

4.1. Ці вимоги поширюються на АЦНК незалежно від галузі акредитації за методами НК. 
4.2. До АЦНК пред'являються вимоги, які поширюються на: 

 персонал; 
 оснащеність АЦНК приміщеннями; 
 мінімальна кількість ЕЗ  для кожного методу НК і виробничого сектора; 
 документацію на ЕЗ , опис несплошностей; 
 мінімальні дані в інструкціях по НК ЕЗ  для іспитів на I рівень кваліфікації; 
 мінімальні дані, які повинні міститися в протоколі контролю ЕЗ , який 

складається кандидатом; 
 контроль технічного стану апаратури, що використовується на практичному 

іспиті; 
 перелік наявних приладів, приладдя, допоміжних засобів, засобів контролю. 

 
4.3. персонал 

4.3.1. Керівник АЦНК повинен бути сертифікованим фахівцем ІІІ рівня кваліфікації 
відповідно до вимог ISO 9712 : 2012 хоча б по одному з заявлених АЦНК ме-
тодів НК, що підтверджується сертифікатом, виданим органом сертифікації 
персоналу з НК, який має міжнародно-визнану акредитацію1. 

4.3.2. АЦНК повинен мати в своєму штаті хоча б одного екзаменатора з чинним сер-
тифікатом спеціаліста НК III рівня кваліфікації відповідно вимог ISO 9712 : 
2012 або іншим міжнародним документам, що регламентують вимоги серти-
фікації персоналу НК, якій виданий органом по сертифікації персоналу з НК, 
що має визнану міжнародну акредитацію, в кожному з методів НК. 

4.3.3. Необхідна кількість і кваліфікація персоналу, для проведення кваліфікаційного 
іспиту (екзаменатори, спостерігачі) має відповідати вимогам ISO 9712: 2012. 

4.3.4. Для проведення практичного іспиту на кожні 6 кандидатів повинен бути один 
спостерігач. 

 
4.4. Оснащеність АЦНК приміщеннями 

4.4.1. При проведенні кваліфікаційного іспиту на одного кандидата повинно припа-
дати не менше 1,5 м2 корисної площі, щоб припинити взаємний вплив. Якщо 
відстань менше, повинні вживатися відповідні заходи (встановлення розділо-
вих перегородок і т. п.). 

                                                           
1

  тут і далі по тексту: Міжнародно-визнана акредитація - акредитація надана органом з акредитації, що є 
членом IAF - Міжнародного форуму з акредитації та підписав Багатосторонню Угоду про Визнання (MLA).  
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4.4.2. Приміщення для теоретичного і практичного іспитів повинні бути достатньо 
освітлені (мінімум 500 люкс), добре провітрюватися і виключати вплив зов-
нішніх факторів. Приміщення для практичних іспитів повинні бути оснащені 
необхідним на іспиті обладнанням (див. Розділ 5). 

 
4.5. Мінімальна кількість ЕЗ  для кожного методу НК і виробничого сектора 

4.5.1. Для кожного практичного іспиту для кожного виробничого сектора повинно 
бути в наявності мінімум 3 (три) ЕЗ . Кількість ЕЗ  залежить від проведених 
іспитів і номенклатури виробничих секторів (див. Додаток В стандарту ISO 
9712 : 2012). 

4.5.2. У загальному випадку, кількість і оновлення ЕЗ  має визначатися кількістю 
проведених за рік іспитів, також кількістю кандидатів в одній екзаменаційній 
групі. Деталі й доповнення, що стосуються розширення повинні узгоджувати-
ся з ОСП. 

4.5.3. Для таких секторів промисловості як залізниця і т.п., ЕЗ  повинні бути типови-
ми для цих секторів. 

4.5.4. АЦНК повинен мати затверджений перелік ЕЗ, що містять дані про тип, мате-
ріали, методи НК, а також для яких промислових секторів використовується 
ЕЗ, дату введення в дію кожного ЕЗ . 

 
4.6. Документація на ЕЗ, опис несплошностей (див. п.8.2.3.3.Стандарту ISO 9712:2012) 

4.6.1. Документація на ЕЗ  (еталонний протокол контролю, інструкція по НК, 2 неза-
лежних протоколу контролю) повинна бути оформлена на бланках, форма 
яких затверджується ОСП. 

4.6.2. Документація на ЕЗ  повинна містити як мінімум такі дані: 
 назва і логотип ОСП; 
 ідентифікаційний номер ЕЗ ; 
 тип продукції; 
 матеріал; 
 геометричні розміри; 
 малюнок або фото з нульовими відмітками і напрямком відліку для вказівки 

розмірів / локалізації несплошностей; 
 точні дані по застосовуваних методів НК і способам контролю; 
 застосовувані прилади; 
 налаштування; 
 засоби контролю / умови експлуатації; 
 наявні несплошності із зазначенням положення і розмірів; 
 ескіз несплошності (при необхідності); 
 несплошності, які повинні бути занесені кандидатом в протокол контролю 

(обов'язково фіксуються несплошності); 
 дані про фахівців, які проводили незалежний контроль і прикладені 2 (два) 

незалежні протоколи контролю даного ЕЗ ; 
 затвердження фахівцем III рівня кваліфікації. 

 
4.7. Мінімальні дані в інструкціях по НК ЕЗ  для іспитів на I кваліфікаційний рівень: 

 ідентифікаційний номер ЕЗ ; 
 тип продукції; 
 матеріал; 
 стан поверхні як обов'язкова умова; 
 геометричні розміри; 
 дані про метод НК / спосіб НК; 
 інструкція з проведення НК; 
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 інструкція по оцінці; 
 опис методу НК: 

 
• прилади; 
• налаштування; 
• застосовувані засоби контролю; 
• рівні реєстрації, якщо необхідно; 
• проведені види контролю; 
• рівні приймання за типами дефектів; 

 задані норми для оформлення документації; 
 інструкція по кінцевій очистці. 

 
4.8. Мінімальні дані, які повинні міститися в протоколі контролю ЕЗ , який складається 

кандидатом: 
 ідентифікаційний номер ЕЗ ; 
 тип продукції; 
 матеріал; 
 стан поверхні; 
 геометричні розміри; 
 точні дані про метод НК / спосіб НК; 
 інструкція з проведення НК; 
 інструкція по оцінці; 
 опис методики контролю за відповідним методом НК: 

• прилади з зазначенням номера; 
• параметри налаштування; 
• рівні реєстрації; 
• застосовувані засоби контролю (із зазначенням номера партії); 
• вид виконаного контролю; 

 виявлення несплошності (із зазначенням розмірів і положення); 
 оцінку несплошностей (II кваліфікаційний рівень). 

 
4.9. Контроль технічного стану апаратури, що використовується на практичному іспиті. 

4.9.1. АЦНК повинен мати задокументовану методику, що забезпечує справність ек-
заменаційної апаратури. 

4.9.2. Використовувані на практичних іспитах, прилади повинні перевірятися на при-
датність до експлуатації через регламентовані національними стандартами 
проміжки часу. Тимчасові проміжки для періодичних перевірок для різних ти-
пів приладів наведені в Розділі 6. Перевірки повинні бути документально 
оформленими і чітко простежуватися. 

4.9.3. Рекомендується вказувати наступний термін перевірки за допомогою наклею-
вання на прилади відповідних бірок. 

 
4.10. Перелік наявних приладів, приладдя, допоміжних засобів, засобів контролю 

4.10.1. АЦНК повинен підтримувати в актуальному стані перелік наявних приладів, 
калібрувальних блоків, стандартних зразків, необхідних приладів для контро-
лю, засобів контролю та ЕЗ , розсортовані за методами НК. 
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5. МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ОСНАЩЕНОСТІ АЦНК  

ПО ОКРЕМИХ МЕТОДАХ  НК 
(З РОЗРАХУНКУ НА ОДНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ) 

 
5.1. Радіографічний контроль (RT). Прилади й технічні засоби, необхідні для прове-

дення радіографічного контролю. 
5.1.1. Рентгенівська установка з боковим (поперечним) випромінюванням, або рент-

генівський прилад для радіографії, включаючи штатив, бленди, настройку фо-
куса, інструкцію по експлуатації та діаграму просвічування 

5.1.1.1. Рентгенівські прилади повинні супроводжуватися документами про 
підтвердження типу та розмірів фокусної плями. 

5.1.1.2. Рентгенівські прилади повинні проходити повірку/калібрування у 
відповідності до вимог національних нормативних документів, що 
повинно підтверджуватися висновком про повірку або свідоцтвом. 

 
5.1.2. Допоміжні засоби для зйомки: 

 букви і цифри для маркування знімків; 
 мірний пояс зі свинцевими знаками; 
 індикатори якості зображення (еталони чутливості) 

Якщо немає ніяких інших вимог, визначення якості зображення повинно 
проводитися відповідно до ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 або по ДСТУ EN 
ISO 19232-5:2016, А індикатори якості зображення (еталони 
чутливості) повинні відповідати ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 або ДСТУ 
EN ISO 19232-2:2016 металеві екрани для захисту від розсіяного 
випромінювання. 

 
5.1.3. фотолабораторія 

 плівки двох різних класів чутливості; 
 типи упаковок плівок: 

• вакуумна упаковка; 
• упаковані при денному освітленні; 
• касета; 

 фольга: Pb 0,02 мм кешована картоном; 
 установка для проявлення. 

5.1.3.1. Для обробки рентгенівських плівок у фотолабораторії і для їх зберігання 
повинні враховуватися рекомендації виробників плівок. 

5.1.3.2. Контроль обробки плівок повинен проводитися відповідно до ДСТУ EN 
584-2-2001. 

 
5.1.4. Вимоги до приміщень для проведення оцінки та складання висновку  

5.1.4.1. Негатоскоп з екраном не менше 10 x 24 см, з яскравістю не менше 40000 
cd/m2 (дані виробника) із зазначенням максимально обумовленою 
оптичної щільності. 

Якщо немає ніяких інших вимог, умови перегляду і вимоги до негатоскоп 
при оцінці рентгенівських знімків повинні відповідати ДСТУ EN 
25580:2006 або СТТУ НК 09-04 (DIN EN 25580: 1992). Негатоскопи 
повинні піддаватися регулярним повіркам /калібруванню (відповідно до 
графіків повірок) за допомогою сертифікованого люксметра з 
приставкою на предмет їх відповідності вимогам ДСТУ EN 25580:2006 
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або СТТУ НК 09-04 (DIN EN 25580:1992). Проходження цих перевірок 
має документуватися. 

5.1.4.2. Денситометр. 
Денситометри повинні регулярно перевірятися за допомогою 
сертифікованих оптичних клинів (перед кожним вимірюванням 
оптичної щільності). Щорічно денситометри повинні повірятися / 
колібруватися по всьому діапазону вимірювань за допомогою 
сертифікованих оптичних клинів, проходження повірки має 
документально підтверджуватися. Для проведення вимірювання 
повинні бути розроблені відповідні робочі інструкції, наприклад, 
встановлення точки виміру і т.д. 

5.1.4.3. Сертифікований оптичний клин. 
Оптичні клини повинні перевірятися незалежним повірочним органом 
(або лабораторію). Сертифікати на оптичні клини не повинні 
перевищувати п'ять років. 

5.1.4.4. Каталоги порівняльних зображень. 
5.1.4.5. Прилад для вимірювання освітленості (люксметр) для перевірки 

негатоскоп при внутрішньому контролі. 
Прилади для вимірювання освітленості повинні проходити перевірку і 
сертифікуватися кожні два роки. Перевірка повинна здійснюватися 
калібрувальною лабораторією, незалежним повірочним органом (або 
лабораторію) або виробником 

 
5.2. Ультразвуковий контроль (UT) 

5.2.1. Застосовуватися можуть тільки прилади, приладдя й апаратура, які відповіда-
ють національним вимогам (наприклад, EN 12668, ДСТУ EN ISO 16810:2016) 
і дають надійні результати контролю. 

5.2.2. Повинно забезпечуватися правильне технічне зберігання приладів, перетворю-
вачів і сполучних кабелів. 

5.2.3. Прилади необхідні для проведення ультразвукового контролю: 
5.2.3.1. Перетворювачі на кожен ультразвуковий прилад: 

 
Кіль-
кість 

кут введення Розмір п'єзопластини, мм Номінальна частота, МHz Примітка 

1 0 ca. 10 4  
1 0 ca. 24 2  
1 0 ca. 24 4  
1 0 ca. 10 4 або 6 1) 
1 45 ca. 10 x 10 4 2) 
2 60 ca. 10 x 10 4 3) 
2 60 ca. 10 x 10 2 4) 
1 70 ca. 1 0 x 10 4 2) 
1 45 ca. 20 x 20 2  

1) РС ПЕП з кутом са 5 °;   
2) мініатюрний похилий ПЕП; 
3) для I кваліфікаційного рівня тільки 1 шт .;   
4) для I кваліфікаційного рівня не потрібно. 
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5.2.3.2. Комплект сполучних кабелів. 
5.2.3.3. Зразок для налаштування приладу- наприклад: 
 контрольний зразок K1; 
 контрольний зразок K2; 
 ступінчастий зразок VW від 1 до 8 мм з кроком 1 мм; 
 контрольні зразки типу СО-1, СО-2, СО-3, СО-4. 

5.2.3.4. Сталеві мери 300 або 500 мм. 
5.2.3.5. Контактні середовища. 
5.2.3.6. Відповідні еталонні зразки. 

 
5.2.4. Повинна вестися реєстрація всіх наявних контрольних, зразків для налаштування 

приладів, еталонних і тест-зразків із зазначенням основних характеристик (матері-
ал, швидкість звуку, виготовлення, термообробка, обміри) з розробкою технічних 
креслень. 

5.2.5. Всі контрольні та налагоджувальні зразки для ультразвукового контролю повинні, 
щонайменше, щорічно підлягати візуальному контролю на предмет механічних 
пошкоджень або поверхневої корозії. Результати повинні документуватися. 

 
5.3. Магнітний / Магнітопорошковий контроль (MT). Вимоги до технічної оснащеності: 

5.3.1. Магнітне ярмо змінного струму з обертовими регульованими наконечниками. 
5.3.2. Приладдя до магнітного ярма. 
5.3.3. Прилад для контролю підйомної сили магніту. 
5.3.4. Прилади намагнічування струмом. 

5.3.4.1. Можуть використовуватися тільки прилади, приладдя й оснащення, які 
відповідають національним вимогам (наприклад ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 
(EN ISO 9934-3:2002, IDT)) і забезпечують надійні результати контролю. 
Виняток можуть становити лише системи або комбінація систем, які 
допускаються до застосування через відповідну кваліфікацію. 

5.3.4.2. Для яремних магнітів досить буде проведення щорічного контролю на підйом, 
яке повинно бути задокументовано. 

5.3.5. Прилад для вимірювання тангенціальної напруженості полів. 
5.3.6. Сфокусований УФ-світильник.  
5.3.7. Прилад для вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання.  
5.3.8. Прилад для вимірювання освітленості. 
5.3.9. Контрольний зразок (наприклад, по EN ISO 9934-2:2015)  

5.3.9.1. Напруженість поля при намагнічуванні повинна становити в контрольованій 
ділянці від 2 kA / м до 6,5 kA / м. 

5.3.9.2. Визначення достатнього намагнічування в контрольованій ділянці повинно 
проводитися відповідними засобами, як наприклад, приладом для 
вимірювання напруженості поля або індикатором. 

5.3.9.3. Всі контрольні зразки повинні піддаватися візуальному контролю на предмет 
механічних пошкоджень або поверхневої корозії не рідше одного разу на рік, 
з обов'язковим документуванням. 

5.3.10. Засоби контролю, флуоресцентні або не флуоресцентні на водній і масляній основі  
5.3.10.1. Визначення якості та чутливості суспензій, магнітних порошків має 

проводиться за допомогою контрольного зразка 1 по EN ISO 9934-2:2015. На 
контрольний зразок 1 повинна бути представлена документація (фотографії і 
сертифікат). Тест-зразки MTU № 3 або аналогічні (застарілі) можуть 
застосовуватися і далі, якщо на них буде представлена відповідна 
документація. 

5.3.11. Контрольні зразки для перевірки засобів контролю 
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5.3.11.1. Можуть використовуватися тільки дозволені національними правилами 
дефектоскопічні комплекти (наприклад, по ДСТУ EN ISO 9934-2: 2015). 

5.3.12. Грунтовка. 
5.3.13. Очищувач. 
5.3.14. Засіб вимірювання для підготовки засобів контролю (мірний циліндр для визначен-

ня концентрації суспензії). 
 
5.4. Капілярний контроль (PT). Прилади й технічні засоби, необхідні для проведення капі-

лярного контролю. 
5.4.1. Прилад для вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання.  
5.4.2. Прилад для вимірювання освітленості.  
5.4.3. Сфокусований УФ-світильник.  
5.4.4. Контрольний зразок (наприклад, по ДСТУ EN ISO 3452-3: 2015).  
5.4.5. Засоби контролю, флуоресцентні або не флуоресцентні на водній і масляній основі.  

5.4.5.1. Можуть використовуватися тільки дозволені національними правилами 
дефектоскопічні комплекти (наприклад, по ДСТУ EN ISO 3452-3: 2015). 

5.4.5.2. Дефектоскопічні пенетрантні комплекти різних виробників не можна 
змішувати (комбінувати), так як комбінація повинна бути відповідно 
кваліфікована. Дефектоскопічні матеріали багаторазового використання, що 
зберігаються у відкритих посудинах або ваннах, повинні систематично 
перевірятися на чутливість. Дефектоскопічні матеріали тривалого 
застосування, на відміну від матеріалів виробника, повинні перевірятися за 
допомогою тест-зразка, наприклад, по ДСТУ EN ISO 3452-3: 2015. 

5.4.6. Очищувач. 
5.4.7. Ванна для очищення (з використанням розчинника і ультразвуку). 
5.4.8. Відповідні абсорбуючи засоби для дефектоскопічних матеріалів.  

 
5.5. Візуальний контроль (VT). Технічні засоби, необхідні для проведення візуального конт-

ролю. 
5.5.1. Не менш одного комплекту приладдя для прямого візуального контролю, що склада-

ється з: 
 металевої лінійки, 30 см; 
 контурного гребня (для визначення профілю валика посилення); 
 штучного джерела світла (ліхтарик); 
 штангенциркуля, мінімум 12,5 см; 
 лупи з мінімально 3-х кратним збільшенням; 
 дзеркала; 

 допоміжних засобів оцінки, наприклад, компаратори шорсткості SCRATA, Rugotest №3,  
ІSO 8503 або подібні. 
5.6.2. Не менш одного комплекту шаблонів відповідно до EN 970: 1997, Що складається з: 

 комплекту шаблонів зварних швів;  
 шаблону для зварного шва з ноніусом; 
 багатоцільового шаблону; 
 універсального шаблону стикового шва. 

5.6.3. Ендоскоп для внутрішнього обстеження з джерелом світла. 
5.6.3.1. На кожну систему контролю, що застосовують (оптичну, автоматичну, 

електронну) має бути представлено свідоцтво (підтвердження) придатності. 
При лише візуальному контролі буде досить дійсної довідки про придатність 
по зору. 

5.6.3.2. Стабільність чутливості системи повинна підтверджуватися допоміжними 
оптичними приладами (наприклад, за допомогою типових для даного об'єкта 
контрольних дефектів, сірого клина, хроматичного кута). 

 



 
Орган Із сертифікації персоналу в Галузі неруйнівного контролю  

(ОСП «Укрексперт») 

СМЯ (СП) O-06-19-ISO       Ред. №2 Прим. № __1___ 
Введення в дію: 10.12.2019 р        Стор. 12 із 14 

5.6.4. Тест-зразок з пластиною для визначення роздільної здатності.  
5.6.5. Допоміжні засоби оцінки (напр. Порівняльні малюнки). 
5.6.6. Каталоги еталонів, еталонні зразки. 
5.6.7. Прилад вимірювання інтенсивності освітлення. 

 
6. ПЕРІОДИЧНІСТЬ КАЛІБРУВАННЯ І ПОВІРКИ АПАРАТУРИ ПО НК  

 
Таблиця 1 - Тимчасові проміжки для калібрування і перевірки апаратури по НК 
 

Прилад / контрольний зразок Періодичність каліб-
рування / перевірки види перевірки 

Прилади для радіографії / рентген 
апарати 5 років Експерт (відповідальний) 

Знімок фокусної плями при доставці Підтвердження виробника / Власне підтвердження 
Гамма-дефектоскоп включаючи 
приналежності 

щорічно 
3 роки 

Виробник приладу 
Експерт (відповідальний) 

Дані (показники) фокусної плями при доставці Підтвердження виробника / Власне підтвердження  
негатоскопи щорічно Користувач 
Прилад вимірювання інтенсивності 
освітлення 2 роки Виробник / Калібрувальна лабораторія / Незалежний ви-

пробувальний орган / власний контроль ** 
Прилад вимірювання оптичної 
щільності щорічно Власний контроль за допомогою сертифікованого ступе-

невої зразка 

оптичний клин 

5 років (для первин-
ного клина) 

1 рік (для вторинного 
клина) 

Виробник / Калібрувальна лабораторія / незалежний ви-
пробувальний орган / власний контроль ** 

Ультразвукові прилади та приладдя 
(Ручний UT) не рідше разу на рік Власний контроль (EN 12668-1: 2010) 

Ультразвукові прилади та приладдя 
(Механізований UT) не рідше разу на рік Власний контроль (EN 12668-3: 2013) 

Контрольні / настроювальні зразки 
по UT не рідше разу на рік власний контроль  

Прилади для МТ / магнітні дефек-
тоскопи не рідше разу на рік Власний контроль (ДСТУ EN ISO 9934-3: 2015) 

Прилад вимірювання напруженості 
поля кожні 2 роки Виробник / Калібрувальна лабораторія / Незалежний ви-

пробувальний орган / власний контроль **) * 
Прилад для вимірювання інтенсив-
ності освітлення кожні 2 роки Виробник / Калібрувальна лабораторія / Незалежний ви-

пробувальний орган / власний контроль ** 
Прилад для вимірювання інтенсив-
ності опромінення кожні 2 роки Виробник / Калібрувальна лабораторія / Незалежний ви-

пробувальний орган / власний контроль ** 
Контрольні зразки для засобів кон-
тролю регулярно Документація при покупці. 

власний контроль 
Контрольні / настроювальні зразки 
для РТ не рідше разу на рік власний контроль 

 
*) Якщо в комплект приладдя до приладу входить зразкова міра (постійний магніт), можна проводити власний контроль з 

документуванням. 
**) Власний контроль з використанням сертифікованого приладу. 
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Таблиця реєстрації внесення змін 

 
 

№ 
п / п 

 № пункту документа, в який 
внесено зміну 

 Дата проведення 
зміни 

 Форма проведення 
зміни 

 Підпис особи, яка 
внесла зміну 
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Таблиця ознайомлення 

 
№ 

п / п Прізвище Дата підпис 
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